CENTRALA TECHNICZNA

CENTRALA TECHNICZNA

ELTECH

AT KOSZTOW

. s
- -
=7 omr -

g ;;.Y":(_-“'ﬁ_ -

N7 N e

FIT R 5 =

\ =y " TR -

R —
—— vl _““—V"‘&b

Sowk v X

= | W ALY -
G o CZASU - .- =
IR | i AR v A v Y TAVSY
o ] [.‘\;‘l\ ¥ SmuYS
A
|
1 ;
.| I — e BT
B KONTROLA = '
RAPORTOWANIE
.0
.
]
2411
q

CIAGLA
PRACA 24H/7

_ /"~ OGRANICZENIE 3

I mx,-.e--; - .OSZCZEDNOSC =

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Swidnica
tel. 74 858 27 00, fax 74 858 27 01
email: eltech@eltech.com.pl www.eltech.com.pl




€@

EVM - Y DEPO

Innowacyjny i niezawodny automat kontrolujagcy zwracanie brudnych i zuzytych produktow.

ZALETY

Dostep do zrzutni 24/7.

Petna kontrola nad gospodarka zarzadzania
odpadami.

» Rozwigzanie przyjazne srodowisku.
Przechowywanie zuzytych i brudnych produktow.

Petna ewidencja produktéw np. odziezy
roboczej.

» Mobilny kosz na odpady.
» Gwarancja kontroli zwracanych produktéw.

» Opcja wymuszenia zwrotu starego produktu,
w celu pobrania nowego.

» Monitoring zajetosci automatu

APLIKACJA WSPIERAJACA CMS-Y

Do kazdego automatu oferujemy autorskie oprogramowanie
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera

nieograniczone mozliwosci zdalnego zarzadzania procesami.

Aplikacja Wspierajaca CMS-Y umozliwia migracje danych
oraz szybka komunikacje pomiedzy serwerem a maszyna.

¢ mozliwos¢ integracji z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.

e generowanie automatycznych raportéw oraz zamoéwien

e rzeczywisty podglad stanéw dostepnych w automacie

e zarzadzanie autoryzacja dostepu pracownikéw do automatu

EVM - Y DEPO to nowoczesny i samoobstugowy
automat umozlwiajacy ewidencje zwracanych
produktéw podlegajacych utylizacji bgdz ponownemu
wykorzystaniu (pranie brudnej odziezy). Zrzut
odbywa sie w intuicyjny sposéb poprzez wtozenie
produktéw do automatycznie otwieranej komory
zatadunkowej, ktore nastepnie spadaja do
mobilnego kosza. System wizyjny oraz czujniki
optyczne umozliwiajg petng ewidencje zwracanych
produktow. Automat jest urzadzeniem typu SLAVE
wspotpracujacym ze wszystkimi  rozwigzaniami
EVM - Y w wersji MASTER.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokosé [mm] 2000
Szerokos¢ [mm] 890
Giebokosé [mm] 1000
Napiecie [V] 230 VAC - 50 Hz
Pobér pradu [W] 5/80

Max. obciazenie kosza [kg] 300

Masa [kg] 135

PRZYKLADOWA KONFIGURACJA




