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EVM - Y HOOK

Pionierski automat kontrolujacy wydawanie produktow objetych przeglgdami okresowymi.

ZALETY

» Monitorowanie terminéw przegladdw technicznych.

» Funkcja przypomnien o zblizajgcych sie datach
przegladow.

Blokada wydania urzadzen z niewaznymi certyfikatami.
Petna kontrola dostepu do produktéw.

Wydawanie i zwroty 24/7.

Wygodny zatadunek.

Wersja z 6 lub 10 hakami.
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Mozliwos$¢ instalacji na dedykowanym stojaku.

APLIKACJA WSPIERAJACA CMS-Y

Do kazdego automatu oferujemy autorskie oprogramowanie
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera
nieograniczone mozliwosci zdalnego zarzadzania procesami.
Aplikacja Wspierajaca CMS-Y umozliwia migracje danych
oraz szybka komunikacje pomiedzy serwerem a maszyna.

* mozliwos¢ integracji z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.

* generowanie automatycznych raportéw oraz zamoéwien

® rzeczywisty podglad stanéw dostepnych w automacie

* zarzadzanie autoryzacja dostepu pracownikéw do automatu

EVM - Y HOOK to nowatorski automat dbajacy

o bezpieczenstwo pracownikéw i niezawodnosé
sprzetu przez nadzorowanie dat przegladéw
okresowych wymaganych przez odpowiednie
instytucje. Urzgdzenie przypomina o zblizajgcych
sie obowigzkowych inspekcjach i blokuje
wydawanie produktow, jesli terminy waznosci
przegladow zostaty przekroczone. Zaprojektowany
z mysla o ewidencjonowaniu na przyktad sprzetéw
wysokos$ciowych, zawiesi oraz drabin jest
odpowiedzig na oczekiwania rynku. Wystepuje

w wariantach z 6 i 10 hakami. Automat jest
urzgdzeniem typu SLAVE, wspotpracujacym

ze wszystkimi rozwigzaniami EVM - Y w wersji
MASTER.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokosé [mm] 430
Szerokos$¢ [mm] 1500

Giebokosé [mm] 230

Napiecie [V] 230 VAC - 50 Hz
Pobér pradu [W] 5/80

Max. obciazenie haka [kg] 100

Masa [kg] 90/140




