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EVM =Y 1260 BOX

Multifunkcyjny automat wydawczy zapewniajagcy wysoka niezawodnos¢ i petng integracje
z ekosystemem Przemystu 4.0.
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APLIKACJA WSPIERAJACA CMS-Y -

Wydawania i zwroty
przedmiotow 24H/7.

Mniejsze zuzycie

produktéw nawet do 50%.

Bardzo duza pojemnos¢ -
- do 1260 komor
w urzadzeniu.

Nawet 18 dodatkowych
schowkow w automacie -
- 3 rézne konfiguracje.

4 opcje zatadunku
produktéw do urzadzenia.

21” ekran dotykowy
Z nowoczesnhym
i intuicyjnym interfejsem.

9 konfiguracji wysokosci
i szerokosci komor.

Wbudowany czytnik RFID,
skaner kodow kreskowych
i QR code.

Monitoring stanow
magazynowych w
czasie rzeczywistym
dzieki aplikacji webowej
wspierajacej CMS-Y.

Modutowos¢ pozwala
na faczenie urzadzen
w zestawy.
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Do kazdego automatu oferujemy autorskie oprogramowanie
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera

nieograniczone mozliwosci zdalnego zarzadzania procesami.

Aplikacja Wspierajagca CMS-Y umozliwia migracje danych
oraz szybka komunikacje pomiedzy serwerem a maszyna.

* mozliwos$¢ integracji z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.

® generowanie automatycznych raportéw oraz zamoéwien

¢ rzeczywisty podglad stanéw dostepnych w automacie

¢ zarzadzanie autoryzacja dostepu pracownikéw do automatu

6 x 155

EVM - Y 1260 BOX to zaawansowany rozwigzanie
wydawcze nowej generacji, zaprojektowane z myslg
o maksymalnej funkcjonalnosci 1 niezawodnosci.
Wytrzymaty, rekonfigurowany beben pozwala
na przechowywanie do 1260 unikalnych produktow,
a mozliwos¢ dodania od 4 do 18 skrytek znaczgco
zwieksza pojemnosc¢ i elastycznos¢ konfiguracji -
umozliwiajac petne dopasowanie do potrzeb uzytkownika.
Urzadzenie wyposazono w 21-calowy ekran dotykowy
z intuicyjnym interfejsem uzytkownika, cztery sposoby
zatadunku produktéw oraz komplet technologii
identyfikacyjnych: RFID, kody kreskowe i QR.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokos¢é [mm] 2000
Szerokos¢ [mm] 1100
Giebokosé [mm] 840
Napiecie [V] 230 VAC - 50 Hz
Pobér pradu [W] 5/80

Max. obciazenie skrytki [kg] 50

Max. obciazenie bebna [kg] 500
Temp. ['C] od 5 do 70
Masa [kg] 880

KONFIGURACJE I WYMIARY KOMOR

LICZBA L & g L
KOMOR WYSOKOSC SZEROKOSC GLEBOKOSC SZEROKOSC
[MM] [MM] [MM] [MM]
80 50 405 12

1260

840 80 80 405 18
420 80 160 405 35
660 160 50 405 12
440 160 80 405 18
220 160 160 405 35
420 245 50 405 12
280 245 80 405 18
140 245 160 405 35

KONFIGURACJE I WYMIA UZYTKOWE SKRYTEK

UKLAD LICZBA kos¢ | szeroxos¢ | crEBokose Mgglsjl:_u
SKRYTEK SKRYTEK MM] MM] MM] 2
2x2 4 525 280 240

60
2x3 6 340 280 240 65
3x6 18 155 170 240 88




