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Tester do instalacji MFT one | Wiha

w zestawie z narzedziem I akcesor 1

Opis

Ucigzliwe przygotowanie i przetwarzanie, nadmiar papieréw i przechowywanie w nietadzie? To juz przesztosc. Tester do instalacji Wiha rewolucjonizuje kontrole instalacji dzieki aplikacji Sparkify
i koncepcji ,click, click, tap”.

Click - przygotowanie przeprowadzane jest fatwo i szybko w aplikacji. Za pomocg domysinych pdl wprowadzania mozna sporzadzaé dokumentacje bezposrednio na smartfonie podczas
kontroli. Alternatywnie dokumentacje przygotowang w biurze lub zaimportowang z narzedzia do planowania mozna wybra¢ jednym kliknieciem.

Click - procesem pomiarowym mozna niezawodnie i intuicyjnie sterowac za pomoca pokretta na urzadzeniu, a dodatkowo mozna go przyspieszy¢ za pomoca konfigurowalnej funkgji autotestu.
Tap - dotkniecie umozliwia bezprzewodowe przestanie wynikdw pomiardw przez NFC do aplikacji Sparkify i bezposrednie potaczenie z obwodem. Dzieki temu dokumentacja jest nie tylko
kompletna, lecz réwniez natychmiast dostepna w postaci cyfrowej - tatwiej, szybciej i zgodnie z normami.

Ponadto automatyczna sekwencja kontrolna rejestruje wszystkie istotne pomiary standardowe dla danego punktu pomiarowego w jednym cyklu. W razie potrzeby mozna dostosowac
sekwencje kontrolng do indywidualnych wymagan. Kazdy etap jest wspomagany przez przejrzysta kategoryzacje na wartosci prawidtowe/nieprawidtowe, co utatwia orientacje.

Tester do instalacji firmy Wiha obejmuje szerokie spektrum parametrow: poczawszy od napiecia, czestotliwosci, pola wirujagcego, impedancji sieci i petli przez czas i prad zadziatania
wytacznikéw réznicowopradowych az po opér izolacji, uziemienia i przewodu ochronnego.

Zastosowanie w terenie na placu budowy utatwia wygodny pas barkowy z uchwytem na smartfona i przewody pomiarowe, dzieki ktoremu wszystko jest zawsze pod reka, a praca staje sie
znacznie bardzie] komfortowa. Wytrzymata walizka z wktadka piankowa nie tylko chroni urzadzenie podczas transportu, lecz takze pozwala utrzymac porzadek dzieki dodatkowemu miejscu do
przechowywania akcesoridw, takich jak adapter EVSE do kontroli modutéw Wallbox. Uzupetnienie zestawu stanowi Wiha PocketMax® electric, pomocne narzedzie do wkrecania srub.

Wymiary produktu
457x367x190 mm (dt. x szer. x gteb.)

Zastosowanie
Do szybkiej i niezawodnej kontroli instalacji stacjonarnych zgodnie z norma DIN VDE 0100-600 i DIN VDE 0105-100 - optymalne wyposazenie podstawowe dla elektrykow.
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Tester do instalacji MFT one w zestawie z akcesoriami w y
torbie 47218 th

Opis

Uciazliwe przygotowanie i przetwarzanie, nadmiar papierow i przechowywanie w nietadzie? To juz przesztosc. Tester do instalacji Wiha rewolucjonizuje kontrole instalacji dzieki aplikacji Sparkify
i koncepcji , click, click, tap”.

Click - przygotowanie przeprowadzane jest fatwo i szybko w aplikacji. Za pomoca domysinych pél wprowadzania mozna sporzadzaé dokumentacje bezposrednio na smartfonie podczas
kontroli. Alternatywnie dokumentacje przygotowang w biurze lub zaimportowang z narzedzia do planowania mozna wybrac jednym kliknieciem.

Click - procesem pomiarowym mozna niezawodnie i intuicyjnie sterowac za pomoca pokretta na urzadzeniu, a dodatkowo mozna go przyspieszy¢ za pomoca konfigurowalnej funkgji autotestu.
Tap - dotkniecie umozliwia bezprzewodowe przestanie wynikéw pomiaréw przez NFC do aplikacji Sparkify i bezposrednie potaczenie z obwodem. Dzieki temu dokumentacja jest nie tylko
kompletna, lecz réwniez natychmiast dostepna w postaci cyfrowej - tatwiej, szybciej i zgodnie z normami.

Ponadto automatyczna sekwencja kontrolna rejestruje wszystkie istotne pomiary standardowe dla danego punktu pomiarowego w jednym cyklu. W razie potrzeby mozZna dostosowac
sekwencje kontrolng do indywidualnych wymagan. Kazdy etap jest wspomagany przez przejrzysta kategoryzacje na wartosci prawidtowe/nieprawidtowe, co utatwia orientacje.

Tester do instalagji firmy Wiha obejmuje szerokie spektrum parametréw: poczawszy od napiecia, czestotliwosci, pola wirujacego, impedancji sieci i petli przez czas i prad zadziatania
wyltgcznikdw roznicowopradowych az po opdr izolacji, uziemienia i przewodu ochronnego.

Mobilne zastosowanie na miejscu budowy utatwia kompaktowa torba transportowa, dzieki ktorej urzadzenie i akcesoria sg zawsze pod reka.

Wymiary produktu
270x180x150 mm (d. x szer. x gleb.)

Zastosowanie
Do szybkiej i niezawodnej kontroli instalacji stacjonarnych zgodnie z normg DIN VDE 0100-600 i DIN VDE 0105-100 - optymalne wyposazenie podstawowe dla elektrykow.

_
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Tester do urzadzeN PAT one z zest a
akcesoriami w walizce 47220 ol thatwork o you

Opis

Uciazliwe przygotowanie i przetwarzanie, nadmiar papierdw i przechowywanie w nietadzie? To juz przeszto$c. Tester do urzadzen Wiha rewolucjonizuje kontrole urzadzen dzieki aplikacji
Sparkify i koncepcji ,click, click, tap”.

Click - fatwe i szybkie tworzenie nowych obiektéw testowych w aplikacji dzieki automatycznej rejestracji urzadzer za pomocg zintegrowanego wykrywania obrazéw przez Al. Wszystkie dane
urzadzenia sg catkowicie rejestrowane ze zdjecia tabliczki znamionowej.

Click - proces pomiarowy jest niezawodnie i intuicyjnie sterowany za pomocg pokretta na urzadzeniu.

Tap - dotkniecie umozliwia bezprzewodowe przestanie wynikéw pomiaréw przez NFC do aplikacji Sparkify i bezposrednie potgczenie z obiektem testowym. Dzieki temu dokumentacja jest nie
tylko kompletna, lecz réwniez natychmiast dostepna w postaci cyfrowej - fatwiej, szybciej i zgodnie z normami.

Ponadto tester urzadzen Wiha przekonuje swoja kompaktowa konstrukcja, ktéra umozliwia zastosowanie takze w warunkach ograniczonej przestrzeni. Dzieki mozliwosci zasilania urzadzenia
zaréwno z sieci, jak i z baterii nie ma ryzyka utraty danych pomiarowych. Podswietlenie pokretta utatwia obstuge, a przejrzysta kategoryzacja na prawidtowe/nieprawidtowe wartosci z
inteligentnym podswietleniem wyswietlacza optymalnie wspomaga kazdy proces pomiaru. Tester do urzadzert marki Wiha obejmuje szerokie spektrum: urzadzenia o stopniu ochrony I-II,
przewody przedtuzajgce, wytgczniki ochronne pradowe lub linie trojfazowe.

Wytrzymata walizka z wktadka piankowa nie tylko niezawodnie chroni urzgdzenie podczas zastosowar mobilnych, lecz réwniez pozwala utrzymac porzadek dzieki dodatkowemu miejscu do
przechowywania opcjonalnego adaptera, plakietek kontrolnych i z kodami kreskowymi, a takze akcesoriéw. Zestaw uzupetniaja szczypce do ciecia bocznego Electronic, uniwersalny skrobak,
PocketMax® oraz szczypce wielofunkcyjne - praktyczne narzedzia podczas kontroli urzadzen, ktore umozliwiajg takze przeprowadzanie drobnych napraw.

Wymiary produktu
457x367x190 mm (dt. x szer. x gteb.)

Normy
Kontrola wedtug DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), OVE/ONORM E 8701 oraz NEN 3140.

Wskazéwka
* http://qrcode.wiha.com/timesaving

Zastosowanie
Do szybkiej i niezawodnej kontroli instalacji przenosnych wg DIN VDE 0701/0702 oraz DGUV-V3 - optymalne wyposazenie podstawowe dla elektrykow.

_
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Tester do urzadzeN PAT one w zest a
torbie 47222 Toolsthat work for you

Opis

Ucigiliwe przygotowanie i przetwarzanie, nadmiar papieréw i przechowywanie w niefadzie? To juz przesziosc, Tester do urzgdzen Wiha rewolucjonizuje kontrole urzadzen dzieki aplikacji
Sparkify i koncepgji , click, click, tap”.

Click - tatwe i szybkie twarzenie nowych obiektéw testowych w aplikacji dzieki automatycznej rejestracji urzadzen za pomoca zintegrowanego wykrywania obrazéw przez Al Wszystkie dane
urzadzenia sg catkowicie rejestrowane ze zdjecia tabliczki znamionowej.

Click - proces pomiarowy jest niezawodnie i intuicyjnie sterowany za pomocg pokretta na urzadzeniu.

Tap - dotkniecie umozliwia bezprzewodowe przestanie wynikéw pomiardw przez NFC do aplikacji Sparkify i bezposrednie potaczenie z obiektem testowym. Dzieki temu dokumentacja jest nie
tylko kompletna, lecz réwniez natychmiast dostepna w postaci cyfrowe]j - fatwiej, szybciej i zgodnie z normami.

Ponadto tester urzgdzen Wiha przekonuje swojg kompaktowa konstrukcja, ktora umozliwia zastosowanie takze w warunkach ograniczonej przestrzeni. Dzieki mozliwosci zasilania urzadzenia
zarGwno z sieci, jak i z baterii nie ma ryzyka utraty danych pomiarowych. Podswietlenie pokretta utatwia obstuge, a przejrzysta kategoryzacja na prawidtowe/nieprawidtowe wartosci z
inteligentnym podswietleniem wyswietlacza optymalnie wspomaga kazdy proces pomiaru. Tester do urzadzer marki Wiha obejmuje szerokie spektrum: urzadzenia o stopniu ochrony I-1I,
przewody przedtuzajace, wytaczniki ochronne pradowe lub linie tréjfazowe.

Mobilne zastosowanie utatwia praktyczna torba z przegrodami i systemem Molle do tatwego transportowania i uporzadkowanego przechowywania dodatkowych akcesoridw.

Wymiary produktu
320x150x210 mm (df. x szer. x gleb.)

Normy
Do szybkiej i niezawodnej kontroli instalacji przenosnych wg DIN VDE 0701/0702 oraz DGUV-V3 - optymalne wyposazenie podstawowe dla elektrykow.

ity
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Aplikacja Sparkiy do ur zadze N -MRFolucia PAT Mha

Tools that work for you

Aplikacja do dokumentacji w rekordowym
czasie.

Cyfrowe i scentralizowane

Pobierz za darmo

Raport z kontroli instalacji Bezposrednia rejestracja danych Inteligentne i oszczedzajace czas

Przejrzyste wypetnianie raportéw z instalacji w formie listy urzadzenia za pomoca rozpoznawania przesytanie danych

kontrolnej, z mozliwoscig bezposredniego dodawania grafik. Zdjeé Wystarczy aktywowa funkcje NFC smartfona | przytrzymaé go w

poblizu urzadzenia pomiarowego. Wszystkie dane zostang w

Wiystarczy sfotografowac urzadzenie lub tabliczke znamionowa >
krotkim czasie przestane automatycznie..

bezposrednio w aplikacji. Wszystkie istotne dane zostajq
automatycznie wykryte i wprowadzone.

"=
Ea parklfy
YOURBDOCUMENTATION
powered by wiha &

Download on the App Store Get in on Google Play




Wal i zka nar z endchatraniv a8l Xz 47249 WThG

Tools that work for you
Opis

Zardwno prace przy pojazdach z napedem elektrycznym, jak i prawidtowy montaz oraz uruchamianie instalacji przemystowych, stacji tadowania i tadowarek typu Wallbox wymagaja
przeszkolonego personelu o odpowiednich kwalifikacjach oraz bezpiecznych, certyfikowanych narzedzi.

Przegradki skrzynki narzedziowej zostaly skonstruowane z myslg o efektywnej i ergonomicznej pracy, dlatego wszystkie narzedzia sg przejrzyScie rozmieszczone, mozna je tei tatwo i szybko
wyjmowac, Podstawa zawiera dopasowang wktadke piankowg z grzechotka oraz gniazdami wtykowymi, ktére pomaga w pracach zwigzanych z mechatronikg przemystowg i elektromobilnoscia.
Ergonomiczny, dwuelementowy uchwyt umozliwia wygodne transportowanie walizki, a regulowany miekki pas do noszenia ufatwia zastosowania mobilne.

Dzieki zintegrowanemu amortyzatorowi gazowemu walizka ptynnie otwiera sie i zamyka. Amortyzator zapobiega przypadkowemu opadaniu pokrywy i chroni przed przytrzasnieciem palcdw.
Walizka wykonana z wytrzymatego polipropylenu (PP) jest bardzo solidna, odporna na uderzenia i trwata. Zamek i zawor wyrdwnawczy cisnienia powietrza umozliwiajg ponadto bezpieczny
transport w samolocie.

Walizka narzedziowa XL mechatronic pomaga uzytkownikowi tak zorganizowac akcesoria, aby zawsze miat pod rekg odpowiednie narzedzie do montaZu, uruchomienia, serwisowania i napraw
pojazdow hybrydowych oraz elektrycznych. Doskonale nadaje sie réwniez do hezpiecznej pracy przy elektrycznych instalacjach przemystowych. Certyfikat VDE gwarantuje najwyzsze
bezpieczenstwo podczas pracy i dostepnos¢ niezawodnego, profesjonalnego wyposazenia do wszelkich zastosowan w nowoczesne] elektrotechnice.

Wskazéwka
Prace przy instalacjach przemystowych, pojazdach elektrycznych i stacjach tadowania wolno wykonywac wytacznie wykwalifikowanym i autoryzowanym pracownikom.

Zastosowanie g
[zolowane narzedzia do pracy przy instalacjach przemystowych, pojazdach elektrycznych i stacjach fadowania. } Il T TR &

lmumuw-g g‘\
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Wal i zka narzedzi owa -&as3l2c L Mhﬂﬂ“

Tools that work for you
Opis
Podczas pracy w terenie nie jest tatwo nosic przy sobie wszystkie potrzebne narzedzia i jednoczesnie utrzymywac porzadek.

Oprocz wyposazenia podstawowego w postaci wysokiej jakosci narzedzi recznych kompaktowa i poreczna walizka ma jeszcze dostatecznie duzo miejsca na dodatkowe narzedzia dzieki 28
petlom i kieszeniom oraz przestronnej podstawie. Narzedzia mozna przy tym przechowywac w sposob przejrzysty i zorganizowany oraz bez trudu wyjmowac. Ergonomiczny, dwuelementowy
uchwyt umozliwia wygodne transportowanie walizki. Walizka narzedziowa wykonana z wytrzymatego polipropylenu (PP) jest bardzo solidna i odporna na uderzenia, co niezawodnie chroni jej
zawarto$¢. Zamek i zawdr wyréwnawczy cisnienia powietrza umozliwiajg ponadto bezpieczny transport walizki narzedziowej w samolocie. Ten poreczny zestaw zawiera optymalny asortyment
wysokiej jakosci narzedzi recznych.

Na wyposazeniu znajduje sie szes¢ ergonomicznych i izolowanych wkretakow SoftFinish® slimFix i kompaktowy oraz izolowany Stubby electric, ktdre sprawdza sie we wszelkich pracach
zwigzanych ze skrecaniem. Do wszystkich zadan zwigzanych z trzymaniem, podawaniem i cieciem w zestawie zawarte sq szczypce potokragte i szczypee do ciecia bocznego. Te izolowane
narzedzia do wkrecania oraz szczypce gwarantuja bezpieczna prace przy instalacjach elektrycznych. Asortyment uzupetniajg zestaw bitéw standardowych, przymiar sktadany dla elektrykéw
oraz minipoziomica dla elektrykéw.

Wymiary produktu
485 x 392 x 185 mm (dt. x szer. x gteb.)

Normy
Narzedzia izolowane sprawdzone wg IEC 60900.

Zastosowanie
Podstawowe wyposazenie dla mobilnego elektryka - idealne takze na dobry start w zawodzie.

47312 1
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Zestaw wkretakow dynacasyliorguer2y cznyc .
Torx®, TorxPlus®13-cz., ustawione na state Mﬂha@
moment u dokrecania na stojaku war s Z\ Sk

Opis

Kontrolowane dokrecanie $rub bez uszkodzer materiatu i poprawek? To zaden problem z zestawem wkretakéw dynamometrycznych easyTorque 2, ktéry zapewnia bezpieczne uzytkowanie,
Dzieki styszalnemu i wyczuwalnemu kliknieciu po osiagnieciu ustawionego momentu dokrecania obrabiany element pozostaje nieuszkodzony, co chroni uzytkownika przed roszczeniami
gwarancyjnymi. Poreczne rekojesci wielokomponentowe umozliwiajag wygodna prace i w potgczeniu z dotgczonymi trzonami wymiennymi zapewniajg elastycznos¢ w codziennej pracy. Dzieki
uktadowi mechanicznemu odpornemu na przemystowe srodki smarne wkretak dynamometryczny jest niezawodnym towarzyszem codziennej pracy. Wyprodukowane zgodnie z norma EN ISO
6789 narzedzia dynamometryczne dziatajg z dokladnoscia +/- 10%. Wkretaki dynamometryczne i trzony wymienne sg przechowywane na praktycznym i stabilnym stojaku warsztatowym z
metalu.

Normy
W oparciu o DIN EN ISO 6789.

Zastosowanie
Do kontrolowanego przykrecania z podanym momentem dokrecania w potaczeniu z dynamometrycznymi trzonami wymiennymi Wiha.

47196 1
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Szczypce nastawne QuickFix Classic automatyczne 180 mm y
46614 Mh a

Tools that work for you

Opis

Prace instalacyjne wymagaja montowania zaréwko rur, nakretek, jak i okragtych oraz prostokatnych materiatéw o réznych wymiarach. W takich przypadkach optymalny chwyt gwarantuja
szczypce nastawne. Dzieki regulacji zapadkowej oferujg maksymalna uniwersalnos¢ podczas prac instalacyjnych, kiedy wymagane jest szybkie i tatwe ustawianie oraz blokowanie jednym
nacisnieciem przycisku. Za sprawg zintegrowanego zabezpieczenia przed zakleszczeniem, niebezpieczenstwo obrazen zostaje zminimalizowane. Szczypce wyposazone sg w przelotowy przegub,
ktory gwarantuje najwyzszg stabilnosc dzieki podwojnemu prowadzeniu. Jednoczesnie smukly ksztatt w obszarze gtowicy i przequbu zapewnia tatwy dostep do obrabianego elementu, nawet w
warunkach ograniczonej przestrzeni. Rekojes¢ szczypiec jest wykonana z tworzywa sztucznego o antyposlizgowych wiasciwosciach i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy
podczas pracy w mokrych warunkach. Ponadto funkcja samoczynnego zaciskania na rurach i nakretkach zapobiega zeslizgiwaniu sie z obrabianych elementdw, znaczaco zwiekszajgc komfort
pracy. Specjalnie hartowane zeby o wysokiej jakosci zapewniajg pewny chwyt podczas uzytkowania, nawet po wielu latach eksploatacji. Te wytrzymate szczypce nastawne sg niewrazliwe na
dziatanie zanieczyszczen.

Normy
DIN ISO 8976.

Zastosowanie
Do szybkiego i optymalnego chwytania oraz trzymania rur oraz profili kanciastych, takich jak nakretki szesciokatne w obszarach instalacji.

46614 1
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Tools that work wr you

Opis

Wkrecanie przez dtugi czas lub w trudno dostepnych miejscach jest meczace i silnie obciaza nadgarstki. Wkretak z grzechotka i rekojescig Wiha SoftFinish® to ergonomiczne rozwigzanie tego
problemu.

Rekojesc, polecana przez lekarzy i terapeutdw ze stowarzyszenia AGR, wspiera prace chronigcg nadgarstki i wygodnie lezy w dtoni, nawet przy dtugim uzytkowaniu. Grzechotka z drobnym
uzebieniem, liczacym 72 zeby, umozliwia precyzyjne przykrecanie w jednym ruchu - to doskonate rozwiazanie przy ograniczonej ilosci miejsca. Dzieki zintegrowanej funkgji blokady grzechotka
moze w razie potrzeby byé uzywana jako klasyczny wkretak. Dodatkowa elastycznosc zapewniajg praca w prawo/w lewo oraz mocny magnetyczny uchwyt na bity z grotem 1/4", ktéry pewnie
mocuje bity i umozliwia ich szybka wymiane.

Normy
Do bitow zgodnych z DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 i E6,3.

Zastosowanie
Do wykonywania potgczen srubowych przy ograniczonej ilosci miejsca i wszedzie tam, gdzie wymagana jest wydajna praca.

47169 1
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Miniaturowa poziomica kieszonkowa 8 cm z magnesem y
46957 Mh a

Tools that work for you

Opis

Podczas montazu gniazdek wymagana jest najwyzsza precyzja - konwencjonalne poziomice sg do tego czesto zbyt duze, nieporeczne i niekomfortowe w uzytkowaniu. Miniaturowa poziomica
kieszonkowa firmy Wiha zostafa zaprojektowana specjalnie do tego rodzaju zastosowan. Dzieki dwom libelom umozliwia one precyzyjne wyréwnywanie w pionie i w poziomie, a pozioma libela
4-pierScieniowa pozwala takie na wykonywanie spadku o nachyleniu 2%. Ustandaryzowane koricowki centrujace o rozstawie 60 mm na grnej stronie utatwiajg precyzyjne osadzanie poziomicy
na puszkach podtynkowych w celu prostego wyrownywania. Naciecie na spodzie upraszcza wyrownywanie puszek do cian kartonowo-gipsowych, podczas gdy dwa silne magnesy na spodzie
oraz pod zintegrowang krawedzia pomiarowa umoiliwiaja pozycjonowanie na metalowych gniazdkach. Watebienie daje mozliwos¢ bezposrednieqo przykrecania gniazdka bez koniecznosci
zdejmowania poziomicy. Kompaktowa i lekka konstrukcja doskonale sprawdza sie podczas precyzyjnej pracy nad gtowa lub w ciasnych przestrzeniach. Odkaczany zaczep na pasek oraz
whudowany uchwyt na wkretak sprawiajg, ze poziomica stanowi kompaktowy zestaw do montazu przetacznikéw i gniazdek, ktéry mozna wygodnie przenosic na pasku. Uchwyt o Srednicy 7
mm jest idealny na wkretak pfaski Wiha SoftFinish® electric slimFix 3,5 mm i PH1. Dzieki dokfadnosci pomiarowej wynoszacej 0,75 mm/m (w poziomie) i 1,00 mm/m (w pionie) produkt ten
spefnia najwyzsze wymagania w zakresie precyzji.
Wymiary produktu

110 x 50 x 30 mm(cl. x szer. x gteb.)

Zastosowanie
Do precyzyjnego wyrdwnywania instalacji elektrycznych w poziomie i w pionie, zwaszcza podczas montazu gniazdek, puszek podtynkowych i puszek do Scian kartonowo-gipsowych. Idealne
rozwigzanie do ciasnych przestrzeni i prac nad glowa.
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Wkret aki dynamoeasgTomuec2z n e 'h
| windg
Z ustawionym na state momentem dok cani s
Nr katalogowy Kod EAN Nm B Dlugosé (mm) g
47003 4010995470036 3.8 Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47004 4010995470043 0.5Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47005 4010995470050 0.6 Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47006 4010995470067 1.1 Nm 32.1mm 124.7 mm 118
47007 4010995470074 1.2 Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47008 4010995470081 1.4 Nm 32.1mm 124.7 mm 118
47009 4010995470098 1.5 Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47010 4010995470104 2.0 Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47011 4010995470111 2.2Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47012 4010995470128 3.0Nm 32.1mm 124.7 mm 118
47013 4010995470135 5.0Nm 32.1mm 124.7 mm 118
47014 4010995470142 0.9 Nm 32.1mm 124.7 mm 118
47015 4010995470159 3.5Nm 32.1 mm 124.7 mm 118
47016 4010995470166 4.2 Nm 32.1mm 124.7 mm 118

*cena wedtug rabatu indywidual nego




Trzony wymienne do do

Nr katalogowy
46892
46893
46894
46895
46896
46897
46898

46899

Nr katalogowy
46885
46886

46887

Nr katalogowy
46879
46880
46881
46882
46883
Nr katalogowy
46889

46890

*cena wedbtug

rabatu

Kod EAN

4010995468927

4010995468934

4010995468941

4010995468958

4010995468965

4010995468972

4010995468989

4010995468996

Kod EAN

4010995468859

4010995468866

4010995468873

Kod EAN

4010995468798

4010995468804

4010995468811

4010995468828

4010995468835

Kod EAN

4010995468897

4010995468903

®

T6

T8
9
T10
T15
T20

T25

PHO0
PHO

PH1

2.0mm
2.5mm
3.0 mm
3.5mm
4.0 mm
&
PZ0

PZ1

o!

4 mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm

4mm

o
4 mm
4mm

4mm

e
4mm
4mm
4mm
4mm
4 mm

&

4 mm

4 mm

indywidual nego

easylorque Key

mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

mm

110 mm

110 mm

110 mm

mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

mm

110 mm

110 mm

55.5mm

55.5 mm

55.5 mm

55.5mm

55.5 mm

55.5mm

55.5 mm

55.5mm

55.5mm

55.5 mm

55.5 mm

55.5 mm

55.5mm

55.5 mm

55.5mm

55.5 mm

55.5mm

55.5 mm

max.
Nm

0.6 Nm

0.9Nm

1.3 Nm

2.5Nm

3.8 Nm

5.5Nm

8.0 Nm

8.0 Nm

max.
Nm

0.4 Nm

0.9 Nm

3.8Nm

max.
Nm

0.4 Nm

0.4 Nm

0.6 Nm

1.1 Nm

2.5Nm

max.
Nm

0.9 Nm

3.8Nm

10

1

1"

10

10

1"

10

10

10

12

1

10

1
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